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Antigelo S LiquId
Вільна від хлоридів рідка протиморозна добавка  для бетонів та  цементних розчинів 
     ПРИЗНАЧЕННЯ:

· Для приготування та формування бетону (у тому числі армованого) при температурах
 до -100C.
· Для приготування та укладки  цементних розчинів у холодную погоду. Підходить для використання  у товарному, вібропресованому бетоні  та залізобетоні (труби , блоки та інше).
     ОПИС 

     ANTIGELO S LIQUID – рідка добавка на основі прискорювача твердіння, розроблена науково-дослідними лабораторіями компанії МAPEI. При додаванні ANTIGELO S LIQUID в суміш у  рекомендованих дозуваннях, прискорюються реакції гідратації цементу, без суттєвого впливу на строки тужавлення.
      При додаванні ANTIGELO S LIQUID, бетон отримує наступні переваги: 

· Швидкий набір міцності, навіть при низьких температурах, порівняно з бетоном без добавок; 
· не знижується марочна міцність;

· рання та безпечна розпалубка;

· виключається  можливість заморожування, що пошкоджує бетон.   

     ИНСТРУКЦІЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
     Змішайте цемент, заповнювачі, воду, додайте  ANTIGELO S LIQUID та перемішуйте ще  до отримання гомогенної маси. Добавка ANTIGELO S LIQUID має незначну водоредукуючу дію, що дозволяє знизити кількість води замісу на 7-9%.

Для приготування   бетону чи розчину з використанням  ANTIGELO S LIQUID дотримуйтесь звичайних правил замішування:
· Компоненти суміші (цемент, пісок, щебінь) мають бути на кілька градусів вище 00C.

· Зберігайте цемент у закритому приміщенні  при температурі не нижчій, ніж +50C.

· Заливайте бетон, по можливості, вранці, щоб скористатися денним підвищенням температури.
· Не варто заливати бетон, якщо прогнозують зниження температури нижче  -100C.

· Не використовуйте цемент повільного тужавлення. По можливості, використовуйте не менше, ніж  300 кг портландцементу на 1м3 бетону.
· Використовуйте якомога нижче відношення  вода/цемент.

· Захищайте  заливки, особливо невеликі ділянки від переохолодження (мішковиною, папером, соломою) для збереження тепла всередині конструкції.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
· Не додавайте  ANTIGELO S LIQUID у воду замісу.

· Не перевищуйте рекомендовані дозування ANTIGELO S LIQUID.

· ANTIGELO S LIQUID не підвищує міцність бетону, що твердне при зміні циклів заморожування-розморожування. Для забезпечення бетону класу XF, відповідно до UNI EN 206-1, використовуйте повітровтягуючу добавку MAPEPLAST РТ1.

СУМІСНІСТЬ  З ІНШИМИ ПРОДУКТАМИ 

ANTIGELO S LIQUID сумісна з:

· пластифікаторами та суперпластифікаторами серії DYNAMON, MAPEFLUID, MAPEPLAST  MAPEMIX  для покращення  технологічності та міцності  бетону; 
· MAPEPLAST РТ1- повітровтягувальна добавка для приготування бетону, стійкого до циклів заморожування/розморожування;

· VISCOFLUID SCC, VISCOFLUID SCC/10 - модифікатори в’язкості для приготування  самоущільнюваних бетонних сумішей;
· mapePLAST SF- суперпластифікатор на основі мікрокремнезему, який використовують для виготовлення високоякісного бетону з підвищеною міцністю, довговічністю, непроникністю;
· EXPANCRETE – розширююча добавка для компенсації усадки бетону.
· зола-виносу – для  отримання штучно пуццоланізованих бетонів;
· MAPECURE Е,  MAPEСURE S – плівкоутворююча рідина для запобігання швидкого випаровування води з поверхні бетону, що твердне;
· DMA 1000 или DMA 2000, DMA 3000 – змазки для опалубки.
                                                  ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Консистенція
	рідина

	Колір
	прозорий

	Густина, кг/л
	1.3 ± 0.03 при Т=+20С

	Основна дія
	Прискорювач твердіння та набору ранньої міцності  при Т<10С

	Вміст розчинних у воді іонів  Clˉ, %
	<0.1 

	Вміст лугів (в перерахунку на Na2O), %
	< 2 

	Вміст сухих речовин, %
	44 ± 2.2

	Термін придатності
	12 місяців у заводській закритій тарі,

 не заморожувати

	Код ТНЗЕД
	3824 40 00


      ДОЗУВАННЯ: 1-2 кг (0.75-1.5 літри)  на кожні 100 кг цементу.

Дозування добавки  залежить від температури та вимог щодо ранньої міцності.
      УПАКОВКА: ANTIGELO S LIQUID  постачається  в 200 л, 1000 л бочках, а також в каністрах по 30 кг, 12 кг, 6 кг.
     ЦІНА: 
6 кг. – 114,51 грн.




30 кг. – 437,58 грн.



1300 кг.(1000л.) – 15809,00 грн.

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в закритому приміщенні, не заморожувати.
РЕКОМЕНДАЦІЇ З  ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Добавка ANTIGELO S LIQUID безпечна для   здоров’я, щодо вмісту хімічних речовин. При  роботі з ANTIGELO S LIQUID рекомендуємо  використовувати захисні рукавиці та окуляри.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Рекомендації, що містяться в даній інструкції, відображають всю глибину нашого досвіду по роботі з даним матеріалом, але при цьому їх необхідно розглядати лише як загальні рекомендації, які підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перед тим, як широко застосовувати матеріал для певної цілі, необхідно переконатися в його відповідності для конкретного виду робіт, приймаючи на себе відповідальність за наслідки, пов'язані з неправильним застосуванням цього матеріалу.






